El sistema de tuberias y
conexiones sanitarias DIN de
PAVCO es la mejor alternativa
milimétrica del mercado para
la conduccién de las aguas
servidas y de lluvia dentro de
una edificacion.

Existen dos lineas para las
siguientes aplicaciones:

« Descarga de Aguas Negras
seguln norma DIN.

- Descarga de Aguas
Pluviales (con tuberias
reforzadas).

El sistema sanitario DIN
PAVCO ofrece muchas
ventajas, entre la cuales
podemos enunciar:

« No se forman
incrustaciones internas.

- Facilidad de descarga
gracias a sus paredes lisas.

« Coeficiente de Maning
(n=0.009).

« Resistencia a la formacién

de moho, hongos y agentes

bacterianos.

Resistencia ante agentes

quimicos como sales,

acidos, bases, alcoholes 'y

productos de limpieza.

- Las conexiones del sistema
norma DIN (mm), cuenta
con un espesor de pared
de 3.2mm.

Tuberias y Conexiones
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Tuberia nominal clase AO
Covenin 656, tramos de 3 mts, Campana x Espiga

Diametro Diametro Ext. Espesorde .
Nominal Promedio Pared Min. Referencia

(mm) (mm) (pulg) (mm) (pulg)
50x1,8 | 50,10

928723

75x1,8 75,15 928728
110x2,2 | 110,15 928699
160x3,2 | 160,20 928704
200x4,0 |200,20 928709
250x4,9 |250,25 928711

Tuberia para Aguas Negras Reforzada
Longitud 3 mts, Campana x Espiga

Diametro Diametro Ext. Espesorde .
Nominal Promedio Pared Min.  Referencia

(mm) (mm) (pulg) (mm) (pulg)
50x3,2

928724

75x3,2 928729
110x3,2 928700
Codo 45°

Campana x Espiga

Diametro .
Nominal A B Referencia

(mm) (mm) (pulg) (mm) (pulg)

928134

75 928136
110 928081
160 928170

Codo 87 1/2°
Campana x Espiga

Diametro .
Nominal A Referencia

(mm) (mm) (pulg) (mm) (pulg)

928140
928141
928139

75
110






